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Specificka ¢ast

Technicky popis vyrobku

Pfedmétem posouzeni v ramci ETA jsou timeny, jmenovité:

BV/T - 40 11-21/60
BV/T - 40 11-21/80
BV/T - 40 11-21/100
BV/T - 40 11-21/120

BV/T - 50 11-22/85

BV/T - 50 11-22/105
BV/T - 50 11-22/125
BV/T - 50 11-22/145
BV/T - 50 11-22/165

BV/T - 60 11-23/80

BV/T - 60 11-23/100
BV/T - 60 11-23/120
BV/T - 60 11-23/140
BV/T - 60 11-23/160

BV/T - 70 11-24/105
BV/T - 70 11-24/125
BV/T - 70 11-24/145
BV/T - 70 11-24/165

BV/T - 80 11-25/80
BV/T - 80 11-25/80V
BV/T - 80 11-25/100
BV/T - 80 11-25/100V
BV/T - 80 11-25/120
BV/T - 80 11-25/120V
BV/T - 80 11-25/140
BV/T - 80 11-25/160
BV/T - 80 11-25/180
BV/T - 80 11-25/200

BV/T - 90 11-26/125
BV/T - 90 11-26/145
BV/T - 90 11-26/165

BV/T - 100 11-27/100
BV/T - 100 11-27/100V
BV/T - 100 11-27/120
BV/T - 100 11-27/120V
BV/T - 100 11-27/140
BV/T - 100 11-27/140V
BV/T - 100 11-27/160
BV/T - 100 11-27/160V
BV/T - 100 11-27/180
BV/T - 100 11-27/200
BV/T - 100 11-27/200V

BV/T - 120 11-29/120
BV/T - 120 11-29/120V
BV/T - 120 11-29/140
BV/T - 120 11-29/160
BV/T - 120 11-29/200

BV/T - 140 11-31/140
BV/T - 140 11-31/140V
BV/T - 140 11-31/160
BV/T - 140 11-31/160V
BV/T - 140 11-31/200

BV/T 11-40/60x200
BV/T 11-40/60x220
BV/T 11-40/60x240
BV/T 11-40/80x200
BV/T 11-40/90x215
BV/T 11-40/100x200
BV/T 11-40/100x220
BV/T 11-40/120x180
BV/T 11-40/120x200
BV/T 11-40/140x180
BV/T 11-40/140x200
BV/T 11-40/160x160
BV/T 11-40/160x200
BV/T 11-40/200x180

BV/T 11-41/80x160
BV/T 11-41/80x200
BV/T 11-41/90x215
BV/T 11-41/100x180
BV/T 11-41/120x180
BV/T 11-41/120x200
BV/T 11-41/140x180
BV/T 11-41/140x200
BV/T 11-41/160x200
BV/T 11-41/160x220
BV/T 11-41/180x200
BV/T 11-41/180x220
BV/T 11-41/200%200
BV/T 11-41/200x240

Jde o tesafské spojky pfipeviiované k povrchu dievénych prvkd hiebiky; jsou za
studena tvarované, bez svar( a pozinkované.
Uhelm’ky se vyrabé&ji z oceli tfidy S280GD+Z275 podle EN 10346:2015 s
Rpo2/Ren2280 MPa, Rn2360 MPa a Ag218%. Vychozi materidl je kontinualné
zarové pokoveny ocelovy plech nebo pés. Jeho rozmérové tolerance odpovidaji

pozadavkium EN 10143.
Tvary a rozméry vyrobki jsou uvedeny v pfiloze A.
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2.1

Specifikace zamysleného pouziti v souladu s pfislu§nym
evropskym dokumentem pro posuzovani (EAD)
Vyrobky jsou urfeny do koncovych spoju dfevénych prvk(, pfipojuji se pomoci
hiebiku.
Pouzivaji se ve spojich prvki nosnych konstrukci, kde musi byt spinény poZadavky
na mechanickou odolnost a stabilitu a specifické pozadavky na bezpeénost pfi
uzivani (tykajici se mechanické odolnosti) ve smyslu zakladnich pozadavk(l na
stavby €. 1 a 4 podle Pfilohy | k nafizeni (EU) &. 305/2011 (CPR).
Dfevéné prvky mohou byt z rostlého dfeva, lepeného lamelového dfeva nebo
slepenych dfevénych prvkd, nebo aglomerovanych materidll na bazi dreva
s charakteristickou hustotou mezi 290 a 420 kg/m®.
Tyto poZzadavky mohou byt splnény pouZzitim nasledujicich materiali:

¢ Rostlého dfeva klasifikovaného do tfid C14 - C40 podle EN 338 / EN 14081

e Prvki slepenych ze dfeva tfidy C14 - C40 podle EN 338 / EN 14081, pokud
se pouZije konstrukéni lepeni

e Lepeného lamelového dreva tfidy GL24c nebo lepsi podle EN 14080
e Desek z rostlého dieva, SWP podle EN 13353
s \Vrstveného dfeva, LVL podle EN 14374

Specifikace k navrhovani konstrukci

V pfiloze B se uvadéji charakteristické hodnoty Unosnosti spoji s uZitim
uvazovanych spojek, a to pro charakteristickou hustotu dfevénych prvki 350 kg/m?®
a spojovaci prostiedky (hfebiky) podle pfilohy A. Spoje s pouZitim tfmenu, typicky
v pfipojeni stropnice k hlavnimu tramu, jsou zatizeny svislou silou F,.

Svisla sila F, plsobici na tfmen je definovana jako podporové reakce vioZeného
trdmu, u kterého se predpokladd prosté uloZeni na konci. Sila plsobi kolmo
k viaknim pribé&zného tramu.

PFi uZiti dfeva nebo materidlu na bazi dieva s charakteristickou hustotou niz&i nez
350 kg/m®se musi (inosnost redukovat souéinitelem Kyens:

Kaens=p/350, kdyZ je pro zpUsob poruseni rozhodujici Gnosnost hiebik(l na
pfi€né zatizeni, coz odpovida uvazovanému zatiZzeni tfrmena silou Fo.

P« je charakteristickd hustota dieva v kg/m?®.

Platnost danych charakteristickych hodnot (nosnosti je podminéna uzitim uréenych
spojovacich prostfedkd, jejich poétu a rozmisténi, zpusobem podepfeni
spojovanych prvkd a dalsimi podminkami souhrnné uvedenymi v piilohach A a B.

Navrh spoji musi byt v souladu s Eurokédem 5 nebo podobnou nérodni navrhovou
normou. Management spolehlivosti pfi navrhu a provadéni dievéné konstrukce musi
splfiovat pozadavky stanovené v ¢lanku 2.2 v EN 1990.

Minimalni tlouStka dfevénych prvkd musf byt vétsi nez vnik hiebikl. V pifpadech, kdy
dojde k prekryvani vniku hiebikl je tfeba se fidit poZzadavky danymi v 8.3.1.1 EN 1995-
1-1:2004/A1+A2.

V pfipadech, kdy takova moznost pfichézi v (ivahu, je navic nutno posoudit roztrzeni
drevéného prvku silovou slozkou plsobici kolmo na vldkna.

Zamyslené pouZiti zminénych tesafskych spojek je pro spoje namahané statickym
nebo kvazi-statickym zatizenim.
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Jejich protikorozni odolnost odpovida uZiti v dievénych konstrukcich umisténych v
suchém vnitfnim prostfedi definovaném tfidami provozu 1 a 2 podle Eurokédu 5.

Uhelniky mohou byt pouZity i ve venkovnich drevénych konstrukcich v tfidé provozu
3, pokud jsou proti korozi pfiméfené ochranény, jak je pozadovano v Eurokédu 5.

2.2 Specifikace k zabudovani vyrobkii do stavby

Plati nasledujici poZzadavky, které se tykaji zabudovani vyrobku do stavby:

Spojovaci prostiedky

Konfigurace hfebikll jsou dany v pfiloze B. Pfipeviiovaci prostfedky musi
odpovidat specifikaci v pfiloze A tohoto ETA. Ostatni minimélni vzdalenosti
hiebikl a vzdalenosti od okrajl musi vyhovovat poZzadavkim pfislugné navrhové
normy.

Podminky podepreni

Predpoklada se, Ze tramy vloZené do tfmend jsou na obou koncich prosté
uloZeny. Pfedpoklada se, Ze zatiZeni jina nez je svisla sila F,, jsou pfenasena
ostatnimi konstrukénimi vazbami, nikoliv tfrmeny. Prvkim pfipojenym pomoci
tfment musi byt branéno v rotaci kolem jejich podéiné osy.

Drevéné prvky

Minimalné tfidy C14, viz vy3e. Bez oblin v oblasti spoje. Trhliny, suky a ostatni
vady jsou pfipustné jen do té miry, aby Unosnost spoje nebyla negativné
ovlivnéna. Spojované prvky museji mit tloustku véts$i nez je hloubka vniku
hiebik. Délka pfipadného prekryti vniku hiebiki musi odpovidat odstavci
8.3.1.1 (7) v EN 1995-1-1:2004/A1+A2.

Mezera mezi prvky

Pfedpoklada se, Ze tesafské spojky jsou v piimém kontakiu s povrchem
nosného dfevéného prvku. Mezera mezi tfmenem a vioZzenym prvkem je nejvyse
1 mm. Mezera mezi spojovanymi prvky nepiesahuje 3 mm.

Kontakt s impregnovanym dievem

Pokud se pouZije impregnované dfevo, musi odpovidat poZzadavkim EN 15228.
Impregnace musi byt slutitelnd s protikorozni ochranou spojky a hiebikdl.
Poznamka: Ochrana povlakem zinku Z275 se bé&zné povaZuje za vyhovujici ve
tfidé provozu 1 a2, kdyZz se jako impregnace pouZziji mé&déné soli nebo
organicke latky.

Dodate¢ne podminky

Provedeni spoji musi byt vsouladu s technickymi instrukcemi drzitele
posouzeni.

2.3 Predpokladana Zivotnost
Predpokladand Zivotnost pfi zamy$leném pouziti, jako pfedvidana doba, b&hem
které vyrobek zabudovany do stavby bude plnit své funkce tak, Ze stavba pfi
pfedvidatelném namahani a pfi normalni Udrzbé bude vyhovovat zakladnim
poZadavkdm podle CPR, je 50 let.
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3 Vlastnosti vyrobku a odkazy na metody pouZité pro jejich
posouzeni

Zakladni pozadavek na EAD: Zakladni charakteristiky Vlastnosti

iy ETAG 015,
clanek:

Mechanicka odolnost a Podrobnosti k postupu posuzovani viz &l.
stabilita (ZP 1) 3.1.1 tohoto ETA

24,121 Pevnost Viz pffloha B k tomuto ETA
2.4.1.2.2 Tuhost Zadny ukazatel nebyl stanoven

2.4.1.2.3 Duktilita pfi cyklickém Zadny ukazatel nebyl! stanoven
zatéZovan(

Pozarni bezpeénost
(ZP 2)

2.4.2.1 Reakce na ohen Timeny jsou vyrobeny z oceli kiasifikované
podle EN 13501-1+A1 a Rozhodnutf
Komise 96/603/ES, vplatném znéni, do
tridy A1

2422 PoZarni odolnost Zadny ukazatel nebyl stanoven

Pozami odolnost se stanovuje pro
kompletni  konstrukéni prvek véetné
findlnich povrchl ne pro izolovanou spojku.
Proto nebyl stanoven Zadny ukazatel.

Hygiena , ochrana
zdravi a Zivotniho
prostiedi (ZP 3)

2.4.3 Obsah a/nebo uvolfiovani Zidny ukazatel nebyl stanoven — je
nebezpeénych latek potfebné dodateéné posouzeni ve
vztahu ke kategorii pouZiti — viz &l. 3.1.2

tohoto ETA

Bezpecnost a Zadny ukazatel neby! stanoven
pFistupnost pfi uzivani Poznamka: specifické pozadavky ZP 4,
(ZP 4) které se tykaji mechanické odolnosti se

posuzuji v ramci ZP 1

Udrzitelné vyuzivani Zadny ukazatel nebyl stanoven

pfirodnich zdroji Poznamka: specifické pozadavky ZP 7 —

(ZP7) trvanlivost a getrnost k Zivotnimu
prostfedi se posuzuji v ramci ZP 3 a
nasledujicich Obecnych hledisek
zamysleného pouZiti

Obecna hlediska vztazena k zamyslenému pouZiti (trvanlivost,
pouzitelnost a identifikace)

2.4.7 Trvanlivost, odolnost korozi  Viz &l. 3.1.3 tohoto ETA
a poskozeni

2.4.8 Rozmérova stabilita Viz ¢l. 3.1.4 tohoto ETA

Pouzitelnost Tesafské  spojky maji  vyhovujici
trvanlivost  a pouZitelnost, kdyz se
pouZivaji v konstrukcich z druhll dfeva
popsanych v Eurokodu 5 ve wvnitfnim
suchém prostfedi definovaném tfidami
provozu 1 a2

51,52 Identifikace vyrobku Viz pfiloha A k tomuto ETA
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3.1

3141

3.1.2

3.1.3

3.1.4

Metody posuzovani

Mechanicka odolnost a stabilita

Hodnoty Unosnosti tesaf'skych spojek byly stanoveny metodou vypocet s ovéfenim
zkouskami podle ETAG 015 ¢&l. 2.4.1.1.2.

Charakteristické hodnoty Unosnosti uvedené v pfiloze B byly vypo&teny s pouzitim
ovéfeného vypogetnfho modelu. Pfitom se uvaZoval charakteristicky pracovni
diagram oceli uréeny charakteristickymi hodnotami mezi pevnosti v kluzu a vtahu a
potitalo se s charakteristickymi hodnotami Unosnosti hiebiki na axidlni a pfiéné
zatizeni podle Eurokédu 5 ve spojeni s EN 14592, v platném znéni.

Co se tyka duktility stykd pfi cyklickém zatéZovani, Zadny ukazatel nebyl stanoven.
Takze jejich podil na chovani konstrukci v seismickych oblastech nebyl posouzen.

Nebyl stanoven Zadny ukazatel, ktery se tyka tuhosti styku.

Obsah a/nebo uvoliiovani nebezpeénych latek

V pfipadé trojrozmérnych tesafskych spojek je tifeba uvazit scénafe uvolfiovani
nebezpetnych latek, které odpovidaji kategoriim pouziti IA1, IA2 a IA3 podle EOTA
TR 034, vydani 10/2015, které charakterizuji po fadé podminky Vyrobki s pfimym
kontaktem s vnitfnim vzduchem; Vyrobki bez pfimého kontaktu s vnitfnim
vzduchem (napf. zakryté vyrobky), ale s moZnym viivem na vnitini vzduch a
Vyrobki bez pfimého kontaktu s vnitinim vzduchem a bez vlivu na vnitfni vzduch. U
ocelovych vyrobkl se zinkovym poviakem je v zdsadé tieba posoudit relativni obsah
kadmia (Cd) a olova (Pb) v zinku, a to ve vztahu ke scénéfi uvolfiovani/kategorii
pouZiti a notifikovanych predpist pfislusnych mistu uZiti.

Podle chemického sloZeni materiall a komponent vyrobk( pfedloZenych TAB
drzitelem ETA se konstatuje, Ze ve vztahu ke kategorii pouZiti, mistu uZiti a mistné
pfisludnym regulaénim pozadavkim Ize pouzit povlak primarnim zinkem podle EN
1179 nebo sekundarnim zinkem podle EN 13283.

Kromé& ustanoveni o nebezpetnych latkach obsaZenych vtomto Evropském
technickém posouzeni mohou existovat dalSi pozadavky na dané vyrobky (napf.
transponovana evropskd legislativa a néarodni zakony, nafizeni a Ufedni
ustanoveni). Ke spIinénf ustanoveni EU Nafizeni pro stavebni vyrobky je nutné splnit
i tyto dal3i pozadavky, kdykoliv a kdekoliv jsou relevantni

Konstatuje se, Ze drZitel ETA vyhovi poZzadavkiim na informace o nebezpeénych
l&tk&ch, pokud bude deklarovat relativni obsah olova a kadmia v zinkovém povlaku.

Trvanlivost, odolnost korozi a poskozeni

Minimalni poZadavky na pouZivany material jsou ureny tfidou S280GD+Z275 podle
EN 10346:2015. Jeho tloustka je mensi nebo rovna 3 mm. To odpovida
poZadavkim ETAG 015 na minimalni ploSnou hmotnost povrchové vrstvy zinku v
tfidé provozu 2, coz je Z275.

Protikorozni ochrana Uhelnikd vyhovuje pro tfidu provozu 1 a 2.

Rozmeérova stabilita
Konstatuje se, Ze hrozi jen zanedbatelné nebezpedi znpoveho efektu poruseni,
pokud fada hfebik( jde rovnobézné s vidkny dreva.

V pfipadé Fady hiebikil orientované kolmo k vidaknim rostlého dfeva nebo
podobného dfevéného prvku umisténého v podminkach tfidy provozu 1 nebo 2, kdy
délka fady je mendi nez 600 mm, coZ je u posuzovanych tesafskych spojek
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5.1

5.2

spolehlivé splnéno, nebezpedi zipového efektu porugeni vlivem proménné vihkosti,
tj. nasledného smrstovani a bobtnani, je rovnéz zanedbatelné.

Pokud by ve zvlastnim pfipadé byly podminky pouZiti spojek mimo vy§e uréeny
rozsah, je tfeba v posouzeni zvaZit moziny vliv deformaci vlivem vlhkosti na
nerovnomeérné rozdéleni pficného namahani na spojovaci prostredky.

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti (AVCP)
pouzity s ohledem na jeho pravni zaklady

Podle Rozhodnuti Komise ¢&. 97/638/EC z 1. fijna 1997, vydaného v Ufednim
vestniku Evropské unie L 268/36 1. fjna 1997, se uplatni systém posuzovani a
ovéfovani stalosti vlastnosti (viz Pfilohu V k Nafizeni (EU) &. 305/2011, v platném
znéni) uvedeny v nésledujici tabulce.

Vyrobek Zamyslené pouziti Uroveii nebo trida Systém

Trojrozmérné Pro dfevéné Tfida reakce na

tesarské spojky konstrukéni vyrobky | ohefi a tfidy pozarni
(s uréenymi odolnosti podle EN 2+
spojovacimi 13501-2
prostfedky)

Technické Udaje nezbytné pro aplikaci systému AVCP, jak je
stanoveno v pfislusném EAD

Ukoly pro vyrobce

Vyrobce muze pouZivat pouze ty vstupni materidly a komponenty, které jsou
uvedeny v technické dokumentaci k tomuto Evropskému technickému posouzeni.

Toto Evropské technické posouzeni se vydava na zékladé odsouhlasenych (daju,
uloZenych v TZUS Praha, s. p., uréujicich vyrobek, ktery byl ovéfen a posouzen.
Zmeny vyrobku nebo vyrobmho postupu, které by mohly vést k tomu, Ze tyto Gdaje
by byly nespravné, musi byt oznameny TZUS Praha, s. p. jesté pred jejlch
zavedenim. TZUS Praha, s. p. rozhodne, zda tyto zmény maji vliv na posouzeni
vyrobku.

Kromé& oznagovani a informaci o vlastnostech vyrobkl podle poZadavk(i v EAD,
vyrobce poskytne technické instrukce k névrhu a zabudovani vyrobki do stavby, a
to v souladu s podminkami stanovenymi v tomto ETA. Tyto instrukce budou
zpfistupnény napfiklad prostfednictvim prlvodni dokumentace k vyrobkam.

Rizeni vyroby

Vyrobce musi provadét trvalou vnitfni kontrolu vyroby. Vsechny jeji sloZky,
pozadavky a ustanoveni pfijata vyrobcem museji byt systematicky dokumentovany v
podobé popisu zamérl, proceslt a zaznam( dosaZenych vysledkd. Systém Fizeni
vyroby musi zajistit, aby vyrobky byly ve shodé& s timto Evropskym technickym
posouzenim.

Rizeni vyroby musi byt v souladu s “Kontrolnim planem k ETA na thelniky BV/U,
BOVA Bfeznice, spol. s. r. 0.", ktery tvoii ¢ast technické dokumentace k tomuto
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Evropskému technickému posouzeni. Kontrolni plan je uréenou souéasti systému

fizeni vyroby u vyrobce a je uloZzen v TZUS Praha, s. p."

.
=~

ér Sch
e 9 4 =
vedouci subjekiu pro tec%‘tmg('
Tat i
. ’D/ef::izakav""’&

" Kontrolni plan je diivérnou souéasti Evropského technického posouzeni a pfedava se pouze
oznamenému subjektu nebo subjektim zapojenym do posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti

téchto vyrobk.
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Tabulka A.1 Rozméry a specifikace vstupnich materiall

Priloha A
Podrobné specifikace vyrobki

Connector Type Thickness Steel Coating
Rozméry (mm) specification specification

Code No. (mm)

BV/T - 40 11-21/60 40x60 2.0 S280GD 2275
BV/T - 40 11-21/80 40x80 2.0 5280GD Z275
BV/T - 40 11-21/100 40x100 2.0 S280GD 2275
BV/T - 40 11-21/120 40x120 2.0 S5280GD 2275
BV/T - 50 11-22/85 50x85 2.0 S280GD Z275
BV/T - 50 11-22/105 50x105 2.0 5280GD 2275
BV/T - 50 11-22/125 50x125 2.0 5280GD 2275
BV/T - 50 11-22/145 50x145 2.0 S280GD 2275
BV/T - 50 11-22/165 50x165 2.0 5280GD Z275
BV/T - 60 11-23/80 60x80 2.0 5280GD 2275
BV/T - 60 11-23/100 60x100 2.0 5280GD Z275
BV/T - 60 11-23/120 60x120 2.0 S5280GD 2275
BV/T - 60 11-23/140 60x140 2.0 5280GD 2275
BV/T - 60 11-23/160 60x160 2.0 5280GD 2275
BV/T - 70 11-24/105 70x105 2.0 S5280GD 2275
BV/T - 70 11-24/125 70x125 2.0 S280GD 2275
BV/T - 70 11-24/145 70x145 2.0 5280GD 2275
BV/T - 70 11-24/165 70x165 2.0 5280GD 2275
BV/T - 80 11-25/80 80x80 2.0 S280GD 2275
BV/T - 80 11-25/80V 80x80 2.0 5280GD Z275
BV/T - 80 11-25/100 80x100 2.0 S280GD 2275
BV/T - 80 11-25/100V 80x100 2.0 S280GD 2275
BV/T - 80 11-25/120 80x120 2.0 S5280GD Z275
BV/T - 80 11-25/120V 80x120 2.0 S$280GD 2275
BV/T - 80 11-25/140 80x140 2.0 S280GD 2275
BV/T - 80 11-25/160 80x160 2.0 S280GD 2275
BV/T - 80 11-25/180 80x180 2.0 S280GD 2275
BV/T - 80 11-25/200 80x200 2.0 S280GD 2275
BV/T - 90 11-26/125 90x125 2.0 S5280GD 2275
BV/T - 80 11-26/145 90x145 2.0 S280GD 2275
BV/T - 90 11-26/165 90x165 2.0 S5280GD 2275
BV/T - 100 11-27/100 100x100 2.0 S280GD Z275
BV/T - 100 11-27/100V 100x100 2.0 5280GD 2275
BV/T - 100 11-27/120 100x120 2.0 S280GD 2275
BV/T - 100 11-27/120V 100x120 2.0 5280GD 2275
BV/T - 100 11-27/140 100x140 2.0 S280GD 2275
BV/T - 100 11-27/140V 100x140 2.0 5280GD 72275
BV/T - 100 11-27/160 100x160 2.0 S5280GD Z275
BV/T - 100 11-27/160V 100x160 2.0 S280GD 2275
BV/T - 100 11-27/180 100x180 2.0 S280GD 7275
BV/T - 100 11-27/200 100x200 2.0 S280GD Z275
BV/T - 100 11-27/200V 100x200 2.0 S280GD 2275
BV/T - 120 11-29/120 120x120 2.0 S280GD Z275
BV/T - 120 11-29/120V 120x120 2.0 S280GD 2275
BV/T - 120 11-29/140 120x140 2.0 5280GD Z275
BV/T - 120 11-29/160 120x160 2.0 S280GD 2275
BV/T - 120 11-29/200 120x200 2.0 S280GD Z275
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komolym kuzelem pod
hlavickou

BV/T - 140 11-31/140 140x140 2.0 S5280GD 2275
BV/T - 140 11-31/140V 140x140 2.0 S5280GD Z275
BV/T - 140 11-31/160 140x160 2.0 S280GD 2275
BV/T - 140 11-31/160V 140x160 2.0 5280GD 2275
BV/T - 140 11-31/200 140x200 2.0 S280GD 2275
BV/T 11-40/60x200 60x200 3.0 5280GD 2275
BV/T 11-40/60x220 60x220 3.0 5280GD 2275
BV/T 11-40/60x240 60x240 3.0 S280GD 2275
BV/T 11-40/80x200 80x200 3.0 S280GD 2275
BV/T 11-40/90x215 90x215 3.0 S280GD 2275
BV/T 11-40/100x200 100x200 3.0 S280GD 2275
BV/T 11-40/100x220 100x220 3.0 S280GD Z275
BV/T 11-40/120x180 120x180 3.0 S280GD 2275
BV/T 11-40/120x200 120x200 3.0 S280GD 2275
BV/T 11-40/140x180 140x180 3.0 S280GD 2275
BV/T 11-40/140x200 140x200 3.0 S280GD 2275
BV/T 11-40/160x160 160x160 3.0 S280GD 2275
BV/T 11-40/160x200 160x200 3.0 $280GD Z275
BV/T 11-40/200x180 200x180 3.0 S280GD Z275
BV/T 11-41/80x160 80x160 3.0 S280GD 2275
BV/T 11-41/80x200 80x200 3.0 $280GD 2275
BV/T 11-41/90x215 90x215 3.0 §280GD 2275
BV/T 11-41/100x180 100x180 3.0 S280GD 2275
BV/T 11-41/120x180 120x180 3.0 S280GD 2275
BV/T 11-41/120x200 120x200 3.0 S280GD 2275
BV/T 11-41/140x180 140x180 3.0 $280GD 2275
BV/T 11-41/140x200 140x200 3.0 S280GD Z275
BV/T 11-41/160x200 160x200 3.0 $280GD 2275
BV/T 11-41/160x220 160x220 3.0 S280GD 2275
BV/T 11-41/180x200 180x200 3.0 S280GD 2275
BV/T 11-41/180x220 180x220 3.0 S280GD 2275
BV/T 11-41/200x200 200x200 3.0 S280GD 2275
BV/T 11-41/200x240 200x240 3.0 S5280GD Z275
Tabulka A.2 Tolerance rozmér(
Spojka Vyska Délka Sitka Otvory Otvory
vertikalné horizontalné {mm) poloha a pramér
nebo Sikmo (mm) vzdélenosti (mm)
(mm) (mm)
VSechny typy -1/+42 -1/+2 -1/+2 +1 10.2
Tabulka A.3 Specifikace spojovacich prostifedki
Hrebik Rozméry (mm) Povrch
ANKER @ 4 mm Primér délka
Sroubovy hiebik s 4.0 60 zinkovy povlak

Vyrobce:

Haspl a. s., Ke koupalisti 172, 549 32 Velké Pofigi,

2008+A1:2012

Ceska republika

Vlastnosti hfebiku ANKER @ 4 mm od vy$e uvedeného vyrobce jsou stanoveny v

Protokolu o uréeni typu vyrobku €. 30-10220 z 22.05.2014, vydaného Ozndmenym
subjektem €. 1015 — Strojirensky zkusebni (stav, s. p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno,
Ceska republika, podle EN 14592;
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Rozméry: A =40 mm
B = 60, 80, 100, 120 mm
Obr. A1 BV/T-40 11-21/B
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Rozmeéry: A =50 mm
B = 85, 105, 125, 145, 165 mm

Obr. A.2 BV/T-50 11-22/B
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Rozméry: A =60 mm
B = 80, 100, 120, 140, 160 mm

Obr. A.3 BV/T-60 11-23/B
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Rozméry: A =70 mm
B = 105, 125, 145, 165 mm

Obr. A.4 BV/T-70 11-24/B
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BV/T -80 11-25/B V:
verze s pfirubami dovnitf

Rozméry: A =80 mm
B = 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm

Obr. A5 BV/T-80 11-25/B, BV/T-80 11-25/BV
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PROVEDENI VNITRNI

BV/T-90 11-26/B V:
verze s pfirubami dovnitf

Rozméry: A =90 mm
B =125, 145, 165 mm

Obr. A.6 BV/T-90 11-26/B, BV/IT-90 11-26/B V
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PROVEDENI VNITRNI

BV/T - 100 11-27/B V:
verze s pfirubami dovnitf

Rozméry: A =100 mm
B = 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm

Obr. A.7 BV/T-100 11-27/B, BV/T-100 11-27/BV
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PROVEDENI VNITRNI

BV/T-120 11-29/B V:
verze s pfirubami dovnitf

Rozmeéry: A =120 mm
B =120, 140, 160, 200 mm

Obr. A.8 BV/T-120 11-29/B, BV/T - 120 11-29/B V
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PROVEDENI VNITRNI

BV/T - 140 11-31/B V:
verze s pfirubami dovnitf

Rozméry: A =140 mm
B = 140, 160, 200 mm

Obr. A9 BV/T-140 11-31/B, BV/T- 140 11-31/BV
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