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na vyrobek:

Spojovaci prostfedky pro difevéné konstrukce
typ: tabulka €. 2

vyrobci:
BOVA Breznice, spol. s r.0.
ICO: 42726191

adresa:  Hroznova 495/6, Mala Strana, 118 00 Praha 1

vyrobna: BOVA Bieznice, spol. s r.o.

adresa: Za Nadrazim 472, 262 72 Bfeznice

zakazka: Z070070243
Autorizovana osoba 204 timto stavebnim technickym osvédéenim osvéd¢uje udaje o technickych
vlastnostech vyrobku, jejich Grovni a postupech jejich zjidtovani ve vztahu k zakladnim pozadavkim

uvedenym v pfiloze &. 1 nafizeni vliady & 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb.,
nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb. a nafizeni viady €. 119/2024 Sb.

Osvédéeni je technickou specifikaci uréenou k posouzeni shody uvedeného vyrobku.
Pocet stran stavebniho technického osvédéeni véetné strany titulni: 4

Zpracovatel tohoto stavebniho technického osvédcéeni:

Ing. Stanislav Zrza
vedouci posuzovatel

Platnost osvédceni do: 31. kvétna 2030

Osoba odpovédna za spravnost tohoto stavebniho technického osvédceni:
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Ostrava, 29. kvétna 2025 95, o= Ing. Viadimir Plagek, Ph.D.

e zastupce vedouciho autorizované osoby 204
Upozornéni: Bez pisemného souhlasu vedouciho autorizované osoby 204 se toto stavebni technické osvédéeni nesmi reprodukovat jinak nez celé.
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1. Popis vyrobku a vymezeni zpusobu jeho pouziti ve stavbé:
Spojovaci prostiedky pro dievéné konstrukce (viz. tabulka €. 2) vyrabi spolecnost BOVA
Breznice, spol. s r.o. lisovanim a tvarenim ocelovych plechu na mechanizovanych linkach dle
vyrobné technické dokumentace vyrobce.

Zakladnim materidlem spojovacich prostifedku jsou ocelové Zarové pozinkované plechy a
pasy jakosti S 280 GD + Z 275 dle CSN EN 10 346 tloustky 1 az 3 mm a ocelové plechy
jakosti S 235 JR dle CSN EN 10 025-2 tlousdtky nad 3 mm Zarové pokovenych poviakem
zinku.

Vyrobni rozméry a tvary spojovacich prostfedku jsou dany vyrobkovou specifikaci a
vykresovou dokumentaci vyrobce.

Spojovaci prostiedky pro dievéné konstrukce se pouzivaji jako mechanické upinaci prvky
pro spoje konstrukénich komponentl ze difeva. Konstrukéni komponenty musi byt navrzeny
v souladu se statickym vypoctem.

2. Vymezeni sledovanych vliastnosti a zpUsobu jejich posouzeni:
Tab. 1: Sledované vlastnosti spojovacich prostredku

Pocet
&. | Sledovanaviastnost | Zkusebnipostup | 'ao | Pozadovana (P)l deklarovana
ku troven (D)
=
1 | moleransamazmaid CSN 73 0212-1 10 | P:Vykresova dokumentace

CSN ISO 2768-1 vyrobce

CSN EN ISO 6507-1 5

P: neni deklarovano

D: CSN EN 10348, kap. 7,
tabulka €. 7
CSN EN 10025-2, kap. 7.3,
tabulka €. 7

2 | Tvrdost

3 | Pevnost v tahu CSN EN ISO 6892-1 5

Unosnost dle
4 | deklarovaného zplsobu
namahani - vypoctem

CSN EN 1995-1-1 3 |D:CSN 731702

CSN EN 1SO 2360
CSN EN I1SO 3882

CSN ISO 14025 =

5 |D: CSN EN 10346, kap. 7,

i [ ic e bt tabulka &. 11, min. 275 g/m?

Udrzitelné vyuzivani
pfirodnich zdroju
T — ovéfeni shody typu vyrobku

6 nepozaduje se

Poznamka:

Oznaceni vyrobku Rozméry (mm)
Spojka vazniku BV/SV

Deska spojovaci BV/DS |

$ =80, 120, 140, 160, 200, 240

Deska spojovaci

L =100, 140, 180, 220, 260

Rohovnik BV/R

A= 120, 180, 240

Spojovaé T BV/S -
Uhelnik BV/U $ = 40, 60, 80, 120, 140, 160, 200, 240, 280
Uhelnik BV/U § =50, 60, 70, 80, 90

Uhelnik s vyztuhou BV/U § =50, 60, 70, 80, 90

Uhelnik BV/U $§ = 50, 60, 70, 80, 90

Uhelnik oo N D =70, 110

Uhelnik BV/U > < 35x 35

Podpéra BV/P [< 3 [

100, 120, 160, 200
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Oznaceni vyrobku Rozmeéry (mm)

Spojka tramu BV/ST H =80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240
Tfmen BVIT-P, L B = 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220
Tfmen BV/T A =60, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200
Kotevni prvek BV/KP

Kotevni uhelnik 60x240x175, 6 D=13,18

Kotva krokve BV/KK $ =60, 80, 100, 120

Kluzna kotva H =95, 135, S = 50, 60, 80

Patka kotevni BV/P -

Poznamka: §, A - &itka, B, H — vyéka, D, L — délka
Tabulka ¢. 2: Spojovaci prostfedky pro difevéné konstrukce.

3. Zajisténi systému fFizeni vyroby
Obecné pozadavky na systém fizeni vyroby u vyrobce jsou uvedeny v pfiloze €. 3 nafizeni
vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

4. Podklady predlozené vyrobcem:

L ]

Technicka specifikace spojovacich prostfedku pro dfevéné konstrukce.

Vyrobné technicka dokumentace vyrobce véetné software pro vypocty unosnosti dle
deklarovaného zpusobu namahani spojovacich prostredku.

Strucény popis vyroby spojovacich prostredku.

Inspekéni  certifikaty vyrobcu zakladniho materidlu — ocelového plechu, pasu
z konstrukénich oceli, kontinudlné Zzarové pokoveného s vysledky zkousek sledovanych
vlastnosti 3.1 a 2.2 dle EN 10204.

5. Piehled pouzitych technickych pfedpisu, technickych norem a
dalSich dokladu (v platném znéni):

Interni pfedpis €.0000A060 ,Zpracovani a vydani STO, vyuziti cizich podkladu®, vydal
TZUS Praha,s.p.

TN 03.05.04 Spojovaci prostfedky pro konstrukéni vyrobky ze dfeva.

CSN EN 10025-2  Vyrobky valcované za tepla z konstrukénich oceli - Cast 2:
Technické dodaci podminky pro nelegované konstrukéni oceli.

CSN EN 10346 Kontinualné zarové ponorem povlakované ocelové ploché vyrobky
pro tvareni za studena - Technické dodaci podminky.

CSN EN 1995-1-1  Eurokod 5: Navrhovani dievénych konstrukci - Cast 1-1: Obecna
pravidla - Spole¢na pravidla a pravidla pro pozemni stavby.

CSN 73 1702 Navrhovani, vypoéet a posuzovani dfevénych stavebnich
konstrukci - Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby.
CSN 73 0212-1 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola piesnosti. Cast 1:

Zakladni ustanoveni.
CSN EN 1SO 6892-1 Kovové materialy. Zkouseni tahem - Céast 1: Zkusebni metoda za
pokojové teploty.
CSN ISO 2768-1 Vseobecné tole;{nce Nepi‘edepsane mezni uchylky délkovych a
uhlovych rozméru. -
CSN EN ISO 6507-1 Kovové matériély Zkouska tvrdOstl podle Vickerse.
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e CSNENISO2360 Nevodivé povlaky na nemagnetickych elektricky vodivych
podkladech — Méfeni tloustky povlaku — Metoda vifivych proudu vyuZivajici zmén

amplitudy.
e CSNENISO 3882 Kovové ajiné anorgan. povlaky. Piehled metod méfeni tloustky.
e« CSNISO 14025 Environmentalni znacky a prohlaseni - Environmentalni prohlaseni

typu Il - Zasady a postupy.

6. Ovérovaci zkousky:

e Pro vystaveni stavebniho technického osvédéeni nebyly provadény ovéfovaci zkousky.

7. Upfesnujici pozadavky pro posuzovani shody:
e \yrobek je zarfazen do pfilohy €. 2, skupina 3, pof.€. 5 podle nafizeni viady ¢. 163/2002
Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu, a predepsany zpusob posouzeni shody odpovida § 7
uvedeného nafizeni. Vyrobce zajistuje systém fizeni vyroby v souladu s pozadavky § 7
odst. 1 pism. ¢) uvedeného nafizeni.



